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Transtech Ontstoffingstechniek behoudt zich het recht om wijzigingen door te voeren, welke kunnen afwijken van dit maatblad.  

Enveloppenfilter Type EF K EV - 1 filtersectie breed 
Eurofilter perslucht gereinigde enveloppen filters met een filteroppervlak van 8 m² tot 60 m².  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgebeeld type: Eurofilter EF K EV 1/4/40/10  

 

Afmetingen [mm] 
Type EF K EV Filter 

oppervlak [m²] 
A B C D E F G 

Min. 
1/1/8/10 8 1.885 1.505 960 650 1.375 750 1.875 
1/1/8/12 10 2.045 1.700 960 650 1.375 850 1.875 
1/1/8/15 12 2.295 1.950 960 650 1.375 975 1.875 
1/1/10/10 10 1.885 1.505 1.135 650 1.375 750 1.875 
1/1/10/12 12,5 2.045 1.700 1.135 650 1.375 850 1.875 
1/1/10/15 15 2.295 1.950 1.135 650 1.375 975 1.875 
1/1/12/10 12 1.885 1.505 1.315 650 1.705 750 2.205 
1/1/12/12 15 2.045 1.700 1.315 650 1.705 850 2.205 
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Transtech Ontstoffingstechniek behoudt zich het recht om wijzigingen door te voeren, welke kunnen afwijken van dit maatblad.  

 

 
De standaard Eurofilter uitvoering wordt vervaardigd uit plaatstaal 3 en 5 mm en is geschikt voor bedrijfstemperatuur -20° C tot 60° C.  
Conservering; poedercoating, natlak of op lakspect op specificatie in elke gewenste RAL-kleur naar keuze. 
Drukbestendigheid standaard filterinstallaties -120 / +1.600 mbarg. 
Het opgegeven persluchtverbruik is gebaseerd op een reinigingsinterval van 25 seconden bij het opgegeven persluchtdruk en pulsduur. 
Gewicht inclusief standaard trechter. 

 

 

Type EF K EV Filter 
oppervlak [m²] 

A B C D E F G 
Min. 

1/1/12/15 18 2.295 1.950 1.315 650 1.705 975 2.205 
1/2/20/10 20 1.885 1.505 1.135 1.130 1.375 750 1.875 
1/2/20/12 25 2.045 1.700 1.135 1.130 1.375 850 1.875 
1/2/20/15 30 2.295 1.950 1.135 1.130 1.375 975 1.875 
1/3/30/10 30 1.885 1.505 1.135 1.780 1.375 750 1.875 
1/3/30/12 37,5 2.045 1.700 1.135 1.780 1.375 850 1.875 
1/3/30/15 45 2.295 1.950 1.135 1.780 1.375 975 1.875 
1/4/40/10 40 1.885 1.505 1.135 2.400 1.375 750 1.875 
1/4/40/12 50 2.045 1.700 1.135 2.400 1.375 850 1.875 
1/4/40/15 60 2.295 1.950 1.135 2.400 1.375 975 1.875 

Specificatie kastfilter  

Type EF K EV 
 

Filter  
oppervlak [m²] 

Gewicht [kg] Aantal 
Filtermappen 

Perslucht 
verbruik 
[nm³u]  

Perslucht 
werkdruk en 

pulsduur 

Perslucht 
aansluiting 

1/1/8/10 8 550 8 0,7 1,8 bar @100 ms G 1/2” 
1/1/8/12 10 600 8 0,8 1,8 bar @110 ms G 1/2” 
1/1/8/15 12 600 8 0,8 1,8 bar @120 ms G 1/2” 
1/1/10/10 10 650 10 0,9 2,0 bar @100 ms G 1/2“ 
1/1/10/12 12,5 700 10 1,0 2,0 bar @110 ms G 1/2“ 
1/1/10/15 15 750 10 1,0 2,0 bar @120 ms G 1/2“ 
1/1/12/10 12 700 12 1,0 2,0 bar @110 ms G 1/2“ 
1/1/12/12 15 750 12 1,1 2,0 bar @120 ms G 1/2“ 
1/1/12/15 18 800 12 1,1 2,2 bar @100 ms G 1/2“ 
1/2/20/10 20 950 20 1,3 2,2 bar @100 ms G 1/2“ 
1/2/20/12 25 1.000 20 1,3 2,2 bar @110 ms G 1/2“ 
1/2/20/15 30 1.050 20 1,5 2,2 bar @120 ms G 1/2“ 
1/3/30/10 30 1.200 30 1,8 2,6 bar @100 ms G 1/2“ 
1/3/30/12 37,5 1.250 30 1,8 2,6 bar @110 ms G 1/2“ 
1/3/30/15 45 1.350 30 2,0 2,6 bar @120 ms G 1/2“ 
1/4/40/10 40 1.600 40 2,3 2,8 bar @100 ms G 1/2“ 
1/4/40/12 50 1.700 40 2,4 2,8 bar @110 ms G 1/2“ 
1/4/40/15 60 1.800 40 2,4 2,8 bar @120 ms G 1/2“ 
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Transtech Ontstoffingstechniek behoudt zich het recht om wijzigingen door te voeren, welke kunnen afwijken van dit maatblad.  

Enveloppenfilter Type EF K EV - 2 filtersecties breed 
Eurofilter perslucht gereinigde enveloppen filters met een filteroppervlak van 36 m² tot 120 m².  

 

Afgebeeld type: EF K EV 2/3/72/15 

 

Afmetingen [mm] 
Type EF K EV Filter  

oppervlak [m²] 
A B C D E F G H 

Min. 
2/2/36/10 36 1.845 1.500 1.260 2.530 1.200 1.650 750 2.150 
2/2/36/12 45 2.045 1.700 1.260 2.530 1.200 1.650 850 2.150 
2/2/36/15 54 2.300 1.950 1.260 2.530 1.200 1.650 975 2.150 
2/2/40/10 40 1.845 1.500 1.085 2.170 1.200 1.290 750 1.790 
2/2/40/12 50 2.045 1.700 1.085 2.170 1.200 1.290 850 1.790 
2/2/40/15 60 2.300 1.950 1.085 2.170 1.200 1.290 975 1.790 
2/3/60/10 60 1.845 1.500 1.085 2.170 1.800 1.290 750 1.790 
2/3/60/12 75 2.045 1.700 1.085 2.170 1.800 1.290 850 1.790 
2/3/60/15 90 2.300 1.950 1.085 2.170 1.800 1.290 975 1.790 
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Transtech Ontstoffingstechniek behoudt zich het recht om wijzigingen door te voeren, welke kunnen afwijken van dit maatblad.  

 

 

De standaard Eurofilter uitvoering wordt vervaardigd uit plaatstaal 3 en 5 mm en is geschikt voor bedrijfstemperatuur -20° C tot 60° C.  
Conservering; poedercoating, natlak of op lakspect op specificatie in elke gewenste RAL-kleur naar keuze. 
Drukbestendigheid standaard filterinstallaties -120 / +1.600 mbarg. 
Het opgegeven persluchtverbruik is gebaseerd op een reinigingsinterval van 25 seconden bij het opgegeven persluchtdruk en pulsduur. 
Gewicht inclusief standaard trechter. 

 

 

 

 

 

 

Type EF K EV Filter  
oppervlak [m²] 

A B C D E F G H 
Min. 

2/3/72/10 72 1.845 1.500 1.260 2.530 1.800 1.650 750 2.150 
2/3/72/12 90 2.045 1.700 1.260 2.530 1.800 1.650 850 2.150 
2/3/72/15 108 2.300 1.950 1.260 2.530 1.800 1.650 975 2.150 
2/4/80/10 80 1.845 1.500 1.085 2.170 2.400 1.290 750 1.790 
2/4/80/12 100 2.045 1.700 1.085 2.170 2.400 1.290 850 1.790 
2/4/80/15 120 2.300 1.950 1.085 2.170 2.400 1.290 975 1.790 

Specificatie kastfilter  

Type EF K EV 
 

Filter  
oppervlak [m²] 

Gewicht [kg] Aantal 
Filtermappen 

Perslucht 
verbruik 
[nm³u]  

Perslucht 
werkdruk en 

pulsduur 

Perslucht 
aansluiting 

2/2/36/10 36 1.500 36 2,3 2,2 bar @100 ms G 3/4“ 
2/2/36/12 45 1.600 36 2,4 2,2 bar @110 ms G 3/4“ 
2/2/36/15 54 1.700 36 2,4 2,2 bar @120 ms G 3/4“ 
2/2/40/10 40 1.600 40 2,4 2,2 bar @100 ms G 3/4“ 
2/2/40/12 50 1.700 40 2,6 2,2 bar @110 ms G 3/4“ 
2/2/40/15 60 1.950 40 3,0 2,2 bar @120 ms G 3/4“ 
2/3/60/10 60 2.000 60 3,6 2,6 bar @100 ms G 3/4“ 
2/3/60/12 75 2.100 60 3,6 2,6 bar @110 ms G 3/4“ 
2/3/60/15 90 2.200 60 4,0 2,8 bar @120 ms G 3/4“ 
2/3/72/10 72 2.300 72 4,0 2,8 bar @100 ms G 3/4“ 
2/3/72/12 90 2.450 72 4,4 2,8 bar @110 ms G 3/4“ 
2/3/72/15 108 2.600 72 4,7 3,0 bar @120 ms G 3/4“ 
2/4/80/10 80 2.300 80 4,8 2,8 bar @110 ms G 3/4“ 
2/4/80/12 100 2.500 80 5,2 3,0 bar @120 ms G 3/4“ 
2/4/80/15 120 2.700 80 5,4 3,0 bar @100 ms G 3/4“ 
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Transtech Ontstoffingstechniek behoudt zich het recht om wijzigingen door te voeren, welke kunnen afwijken van dit maatblad.  

Enveloppenfilter Type EF K EV - 3 filtersecties breed 
Eurofilter perslucht gereinigde enveloppen filters met een filteroppervlak van 90 m² tot 240 m².  
 

 
Afgebeeld type: EF K EV 3/4/120/15 

 

 

Afmetingen [mm] 
Type EF K EV Filter  

oppervlak [m²] 
A B C D E F G H I 

3/3/90/10 90 1.845 1.500 1.085 2.120 3.205 1.800 940 975 1.540 
3/3/90/12 112,5 2.045 1.700 1.085 2.120 3.205 1.800 940 975 1.540 
3/3/90/15 135 2.300 1.950 1.085 2.120 3.205 1.800 940 975 1.540 
3/4/120/10 120 1.845 1.500 1.085 2.120 3.205 2.400 940 975 1.540 
3/4/120/12 150 2.045 1.700 1.085 2.120 3.205 2.400 940 975 1.540 
3/4/120/15 180 2.300 1.950 1.085 2.120 3.205 2.400 940 975 1.540 
4/4/160/10 160 1.845 1.500 1.085 2.120 4.195 2.400 940 975 1.540 
4/4/160/12 200 2.045 1.700 1.085 2.120 4.195 2.400 940 975 1.540 
4/4/160/15 240 2.300 1.950 1.085 2.120 4.195 2.400 940 975 1.540 
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Transtech Ontstoffingstechniek behoudt zich het recht om wijzigingen door te voeren, welke kunnen afwijken van dit maatblad.  

 
De standaard Eurofilter uitvoering wordt vervaardigd uit plaatstaal 3 en 5 mm en is geschikt voor bedrijfstemperatuur -20° C tot 60° C.  
Conservering; poedercoating, natlak of op lakspect op specificatie in elke gewenste RAL-kleur naar keuze. 
Drukbestendigheid standaard filterinstallaties -120 / +1.600 mbarg. 
Het opgegeven persluchtverbruik is gebaseerd op een reinigingsinterval van 25 seconden bij het opgegeven persluchtdruk en pulsduur. 
Gewicht inclusief standaard trechter en schroef. 

 

Specificatie trechter uitloop 
1 filter sectie breed: - ø200 / ø250 / ø350. 

- Gewenste flens aansluiting. 
- Voor roterende sluis, vlinderklep, emmer uitvoering of big-
bag uitvoering. 

2 filter secties breed: - Enkele of dubbele trechter. 
- ø200 / ø250 / ø350. 
- Voor roterende sluis, vlinderklep, emmer uitvoering of big-
bag uitvoering. 

3 filter secties breed: - Uitvoering met enkele of 3- trechters. 
- Verzamel schroef. 
- Uitloop ø250 / ø350 in gewenste roterende sluis uitloop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specificatie kastfilter  

Type EF K EV 
 

Filter oppervlak 
[m²] 

Gewicht [kg] Aantal 
Filtermappen 

Perslucht 
verbruik 
[nm³u]  

Perslucht 
werkdruk en 

pulsduur 

Perslucht 
aansluiting 

3/3/90/10 90 2.700 90 6,0 3,0 bar @100 ms G 1” 
3/3/90/12 112,5 2.800 90 6,0 3,0 bar @110 ms G 1” 
3/3/90/15 135 2.950 90 6,2 3,0 bar @120 ms G 1” 
3/4/120/10 120 4.100 120 7,6 3,5 bar @100 ms G 1“ 
3/4/120/12 150 4.400 120 8,3 3,5 bar @110 ms G 1“ 
3/4/120/15 180 4.600 120 8,6 3,5 bar @120 ms G 1“ 
4/4/160/10 160 5.600 160 9,2 3,5 bar @110 ms G 1“ 
4/4/160/12 200 5.800 160 9,4 3,5 bar @120 ms G 1“ 
4/4/160/15 240 6.000 160 9,6 3,5 bar @100 ms G 1“ 
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Specificatie reinigingscontrollers 

Type 
 

Aantal ventielen Aansluitspanning Instelbare pulsduur en 
pauze tijd 

Drukverschilmeting 

RM12 8V - 24 8 24 V DC Ja Nee 
RM12 8V dP - 24 8 24 V DC Ja Ja 
RM12 8V - 230 8 110/230 V Ja Nee 
RM12 8V dP -230 8 110/230 V Ja Ja 
RM12 10V - 24 10  24 V DC Ja nee 
RM12 10V dP - 24 10 24 V DC Ja Ja 
RM12 10V - 230 10 110/230 V Ja Nee 
RM12 10V dP - 230 10 110/230 V Ja Ja 
RM12 12V - 24 12 24 V DC Ja Nee 
RM12 12V dP - 24 12 24 V DC Ja Ja 
RM12 12V - 230 12 110/230 V Ja Nee 
RM12 12V dP - 230 12 110/230 V Ja Ja 

 
Bovengenoemde reinigingscontrollers ook in een Atex uitvoering leverbaar.   

 

Specificatie filterenvelop 
Type Filteroppervlak 

[m²] 
Filter-

materiaal 
Antistatische 

uitvoering 
Olie en 

waterafstotend 
ePTFE-

membraan 
Foodgrade  

Filtermap PN 1,0 / 1,25 / 1,5 Polyester 
naaldvilt 

550 gr/m² 

Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel 

Filtermap SMP 1,0 / 1,25 / 1,5 SMP-Tex 
240 gr/m² 

Optioneel Optioneel - - 

 
Afhankelijk van de toepassing zijn er nog meer mogelijke filtermedium beschikbaar. Vraag onze specialisten naar de mogelijkheden.     
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Transtech Ontstoffingstechniek behoudt zich het recht om wijzigingen door te voeren, welke kunnen afwijken van dit maatblad.  

Kenmerken van Eurofilter kastfilters; 
+ Modulaire bouw met filteroppervlakten van 8 m² tot 320 m². 

+ Zeer laag en efficiënt persluchtgebruik door het toegepaste ingenieuze 
filterreinigingssysteem. 

+ Alle atex beveiligingsapparatuur is op het kastfilter toe te passen. 

+ Het filteroppervlak is zowel in de hoogte als in de breedte van het kastfilter te 
configureren. 

+ De inwendige constructie indien noodzakelijk geschikt voor voedingsmiddelen 
toepassing. 

+ Er kan een voorafscheidingskamer geïntegreerd worden, waarbij een cycloon 
uitgespaard kan worden. 

+ In het kastfilter zijn zowel filterenveloppen als filterelementen toe te passen. 

+ Kastfilter vervaardigd uit staal of rvs. 
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Transtech Ontstoffingstechniek behoudt zich het recht om wijzigingen door te voeren, welke kunnen afwijken van dit maatblad.  

 

Kastfilters 

Insteekfilters 

Spotfilters 

Hoog vacuümfilters 

 
 

 
 
 
 

 
 

Transtech Ontstoffingstechniek biedt een volledig Eurofilter programma, waarbij alle 
componenten van de stoffilter installatie kunnen worden geleverd en onderhouden. Met 
ons professionele team werken kunnen we moderne filtertechnologie bieden die voldoet 

aan de eisen van morgen. 
 

Zuidbaan 587 
2841 MD Moordrecht 

Telefoon 0182-379222 
E-mail info@transtech.nl 

mailto:info@transtech.nl

