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Catalogus Insteekfilters

Eurofilters Standaard Enveloppen Filters met

Verhoogte Schone Zijde
TypeEFOEVS

Perslucht gereinigde enveloppen filters met een filteroppervlak van 10 m® tot 45 m*
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Inhoud

l.  Insteekfilter EFOEV S 1/1/10/ ... Filteroppervlak 10;12,5;15m” ...ccccevrrrrrennnnn...
Il.  Insteekfilter EF O EV S 1/2/20/... Filteroppervlak 20;25;30 mM*.....ccccccevrrrrrenennnnn.

lll. Insteekfilter EF O EV S 1/3/30/... Filteroppervlak 30 ; 37,5; 45 M*....cccccuvrrrrereennnn.
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l. Insteekfilter EFOEVS 1/1/10/ ...
Filteroppervlak 10; 12,5; 15 m®
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Catalogus— EF O EV 5.2024.0

EFQOEV1/1/10-10S

Enveloppen Filtermap 10

1035

685

BOVENAANZICHT

VOORAANZICHT

Gewicht =250 kg

EFOEV1/1/10-125

Enveloppen Filtermap 12.5 m*
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RECHTER ZIJAANZICHT

Material Omkasting = 5235
Material Sleuvenplaat = 5235
Binnen of Buiten Coating :
Lakspect C2 {Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 50193 Standaard
Lakspect C5 {Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Controller 10V (optioneel AP} 24V of 230V

BOVENAANZICHT

VOORAANZICHT

Gewicht = 280 kg

Material Omkasting = 5235
Material Sleuvenplaat = 5235
Binnen of Buiten Coating :

Lakspect C2 {Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect C5 {Buiten Opstelling} Eindkleur Ral 5019 Standaard

1020

1240

RECHTER ZIJAANZICHT

Controller 10V (optioneel AP) 24V of 230V

EFOEV1/1/10-155

Enveloppen Filtermap 15 m’

1035

685

BOVENAANZICHT

VOORAANZICHT

Gewicht = 300 kg
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RECHTER ZIJAANZICHT

Material Omkasting = 5235
Material Sleuvenplaat = 5235
Binnen of Buiten Ceating :

Lakspect C2 (Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect C5 (Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard

Controller 10V {optioneel AP} 24V of 230V

PROJECT NR: BESCHRIVING:  QVERZICHT EF O EV S 1/1/10/...- BINNEN OF BUITEN revisie: | 00
PROJECT: KLANT: COATING UNITS: MM
I MATERIAAL:  MATERIAL <NOT SPECIFIED>| MASSA: 0.0kg SCHAAL: | 1:30
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Il. Insteekfilter EFOEV S 1/2/20/...
Filteroppervlak 20; 25; 30 m*
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EF O EV 1/2/20-105

1240

EFQEV 1/2/20-125

Enveloppen Filtermap 20 m* | 19%355 | 5 Enveloppen Filtermap 25 m? ]909355 ) Enveloppen Filtermap 30 m* i ]9%355 i 5
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VOORAANZICHT RECHTER ZIJAANZICHT

Gewicht =420kg
Material Omkasting = $235
Material Sleuvenplaat = S235
Binnen of Buiten Coating :
Lakspect C2 (Binnen Opstelling} Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect €5 (Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Controller 10V {optioneel AP) 24V of 230V

BOVENAANZICHT

VOORAANZICHT

2260

1240

RECHTER ZIJAANZICHT

Gewicht = 450 kg
Material Omkasting = 5235
Material Sleuvenplaat = 5235
Binnen of Buiten Coating :
Lakspect C2 (Binnen Opstelling} Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect C5 (Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Controller 10V {optioneel AP) 24V of 230V

EFOEV1/2/20-155S

BOVENAANZICHT
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VOORAANZICHT RECHTER ZIJAANZICHT

Gewicht = 480 kg
Material Omkasting = 5235
Material Sleuvenplaat = 5235
Binnen of Buiten Coating :
Lakspect C2 (Binnen Opstelling} Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect C5 {Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Controller 10V {optioneel AP) 24V of 230V
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PROJECT NR: BESCHRIVING:

PROJECT: KLANT:

OVERZICHT EF O EV S 1/2/20/...- BINNEN OF BUITEN

REVISIE: Q0

COATING

UNITS: MM

Zuidbaan 587
2841 MD Moordrecht
T0182-379222
F0182 - 379223
info@transtech.n!
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MATERIAAL: MATERIAL <NOT SPECIFIED

MASSA: 0.0 kg

SCHAAL: 1:30

GETEKEND:  ENG

DATUM: 21-10-2024

GOEDGEKEURD:

DATUM:

@<1A3

TEKENING NR:  PI-0185

DEFAULT

BLAD 1 VAN 1
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lll. Insteekfilter EFOEV S 1/3/30/...
Filteroppervlak 30; 37,5 ; 45 m’
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EF 0 EV 1/3/30-10 5

1795

990

VOORAANZICHT

RECHTER ZIJARNZICHT

Gewicht =580 kg
Material Omkasting = 5235
Material Sleuvenplaat = 5235
Binnen of Buiten Ceating :
Lakspect C2 (Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect C5 (Buiten Dpstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Controller 10V (optioneel AP) 24V of 230V
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EF G EV 1/3/30-125

Enveloppen Filtermap 37,5 m’
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BOVENAANZICHT

1240

VOORAANZICHT RECHTER ZIAANZICHT

Gewicht=610kg

Material Omkasting = 5235
Material Sleuvenplaat = 5235
Binnen of Buiten Coating :

EFOEV 1/3/30-155§

Enveloppen Filtermap 45 m*

1035

1795

BOVENAANZICHT

VOORAANZICHT

Gewicht = 640 kg

1795
1755
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RECHTER ZIJAANZICHT

Material Omkasting = $235
Material Sleuvenplaat = 5235

Binnen of Buiten Coating :

Lakspect (2 (Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect C5 (Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard

Controller 10V (optioneel AP) 24V of 230V

Lakspect C2 (Binnen Gpstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect C5 (Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard

Contreller 10V (cptioneel &P} 24V of 230V
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Kenmerken van Eurofilter Insteekfilters:

+ Compacte uitvoering tot 60 m’.

+ Zeer laag en efficiént persluchtgebruik door het toegepaste ingenieuze

filterreinigingssysteem.
+ Alle atex beveiligingsapparatuur zijn op het enveloppenfilter toepasbaar.
+ Compact ontwerp voor zowel horizantale als verticale toepassing.
+ De inwendige constructie, op aanvraag geschikt voor voedingsmiddelen.
+ Afzuigcapaciteiten van 900 m*/uur tot meer dan 9.000 m*/uur mogelijk.

+ In het enveloppenfilter zijn diverse filtermedium uitvoeringen en kwaliteiten toe te

passen.

+ Enveloppenfilter vervaardigd uit staal of rvs.
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Kastfilters
Insteekfilters
Spotfilters
Hoog vacuumfilters
Siloventing
Luchtzuiveringstoren

Lasdamp afzuiging

< TRANSTECH

Ontstoffingstechniek

Transtech Ontstoffingstechniek biedt een volledig Eurofilter programma, waarbij alle
componenten van de stoffilter installatie kunnen worden geleverd en onderhouden. Met
ons professionele team werken kunnen we moderne filtertechnologie bieden die voldoet

aan de eisen van morgen.

Zuidbaan 587
2841 MD Moordrecht
Telefoon 0182-379222
E-mail info@transtech.nl
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