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Catalogus Spotfilters

Type EF SPOT EV DV

Perslucht gereinigde enveloppen filters met een filteroppervlak van 6 m* tot 24 m®.
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Spotfilter EF SPOT EV DV 1/1/6/ ... Filteroppervlak 6;7,5;9 M’ ...cccccceererererererererenen. 3
Spotfilter EF SPOT EV DV 1/1/8/ ... Filteroppervlak8; 10; 12 M’ ....ccccceevvvrerererienenn 5
Spotfilter EF SPOT EV DV 1/2/12/ ... Filteroppervlak 12; 15; 18 mM*......ccccoeverererrnenee. 7
Spotfilter EF SPOT EV DV 1/2/16/ ... Filteroppervlak 16 ; 20 ; 24 m*........cceveveverenenee. 9

www.transtech.nl
2van 12

Transtech Ontstoffingstechniek behoudt zich het recht om wijzigingen door te voeren, welke kunnen afwijken van dit maatblad.



«f§<EUROFILTER®

. Spotfilter EF SPOT EV DV 1/1/6/ ...
Filteroppervlak 6; 7,5; 9 m’.
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Catalogus EF SPOT EV.2024.0

EF SPOTEY DY 1/1/6-10

Enveloppen Filters 6 m?
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VOORAANZICHT RECHTER ZIJAANZICHT

Gewicht =320 kg
Material Omkasting = 5235
Material Sleuvenplaat = 5235
Binnen of Buiten Coating :
Lakspect C2 {Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect C5 {Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Controller 6V {optioneel AP) 24V of 230V

EF SPOT EV DV 1/1/6-12

Enveloppen Filters 7,5 m’
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EF SPOT EV DV 1/1/6-15

Enveloppen Filters 9 m*
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VOORAANZICHT RECHTER ZIJAANZICHT

Gewicht = 340 kg
Material Omkasting = 5235
Material Sleuvenplaat = 5235
Binnen of Buiten Coating :
Lakspect C2 {Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect C5 {Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Controller 6V (optioneel AP) 24V of 230V
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VOORAANZICHT RECHTER ZIJAANZICHT

Gewicht = 360 kg
Material Omkasting = 5235
Material Sleuvenplaat = 5235
Binnen of Buiten Coating :
Lakspect C2 {Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect €5 {Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Controller &V (optioneel AP) 24V of 230V
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PROIECT NR: BESCHRIMING  QVERZICHT EF SPOT EV DV 1/1/6-... - BINNEN OF BUITEN | Revisie: | OO
PROJECT. KLANT: COATING UNITS: MM
ZLidbaan 58/ MATERIAAL:  MATERIAL <NOT SPECIFIED>| MASSA: 0.0kg SCHAAL: 1:35
‘ 2841 MD Moordrecht | GETEKEND:  ENG DATUM: 5-11-2024
v TO182-379222 @—%
éiﬂ‘ EUROFILTER Forsz-37721 | GOEDGEKEURD: DATUM: A3
fo@trnstectnl | TEKENING NR:  PI-0163 DEFAULT | BLAD 1VAN 1

[

www.transtech.nl
4van 12

Transtech Ontstoffingstechniek behoudt zich het recht om wijzigingen door te voeren, welke kunnen afwijken van dit maatblad.



«f§<EUROFILTER®

Il. Spotfilter EF SPOT EV DV 1/1/8/ ...
Filteropperviak 8; 10; 12 m*
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Catalogus EF SPOT EV.2024.0

EF SPOT EV DV 1/1/8-10
Enveloppen Filters 8 m?

EF SPOTEY DV 1/1/8-12

Enveloppen Filters 10 m*
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EF SPOT EVDV 1/1/8-15

Enveloppen Filters 12 m?
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VOORAANZICHT RECHTER ZIJAANZICHT

Gewicht =370 kg
Material Omkasting = 5235
Material Sleuvenplaat = 5235
Binnen of Buiten Coating :
Lakspect C2 {Binnen Opstelling} Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect C5 {Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5018 Standaard
Controller 8Y {optioneel AP) 24V of 230V
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VOORAANZICHT RECHTER ZIJAANZICHT VOORAANZICHT RECHTER ZIJAANZICHT
Gewicht =330 kg Gewicht =410 kg
Material Omkasting = 5235 Material Omkasting = 5235
Material Sleuvenplaat = 5235 Material Sleuvenplaat = 5235
Binnen of Buiten Coating : Binnen of Buiten Coating :
Lakspect C2 (Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5018 Standaard Lakspect C2 (Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5018 Standaard
Lakspect C5 (Buiten Opstelling} Eindkleur Ral 5019 Standaard Lakspect C5 (Buiten Opstelling} Eindkleur Ral 5019 Standaard
Cantroller 8V (optioneel AP} 24V of 230V Controller 8 (optioneel AP} 24V of 230V
PROJECT NR: BESCHRIVING:  QYERZICHT EF SPOT EV DV 1/1/8-... - BINNEN OF BUITEN | Revisie: | 00
PROJECT: KLANT: COATING UNITS: MM
Hidbaan 587 MATERIAAL:  MATERIAL <NOT SPECIFIED> MASSA: 0.0kg SCHAAL: 130
2801 MD Moordrecht | GETEKEND:  ENG DATUM: 5-11-2024
o V] T0182-379227
‘iﬂ‘ EUROFILTER Fores 3773 | GOEDGEKEURD: DATUM: o=+ A3
info@uranstecnnl | TEKENINGNR:  PI-0164 DEFAULT | BLAD 1 VAN 1
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lll. Spotfilter EF SPOT EV DV 1/2/12/ ...
Filteroppervlak 12; 15; 18 m*
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Catalogus EF SPOT EV.2024.0

EF SPOTEV DV 1/2/12-10

Enveloppen Filters 12 m*
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VOORAANZICHT RECHTER ZIJAANZICHT

Gewicht =520 kg
Material Omkasting = 5235
Material Sleuvenplaat = 5235
Binnen of Buiten Coating :
Lakspect C2 (Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect C5 (Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Contraoller 6V {optioneel AP) 24V of 230V

EF SPOT EV DV 1/2/12-12

Enveloppen Filters 15 m’
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Gewicht = 550 kg

Material Omkasting = 5235
Material Sleuvenplaat = 5235
Binnen of Buiten Coating :

Controller 8V {optioneel AP) 24V of 230V

EF SPOT EV DV 1/2/12-15

Enveloppen Filters 18 m*
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RECHTER ZIJAANZICHT VOORAANZICHT RECHTER ZIJARNZICHT
Gewicht =570 kg
Material Omkasting = 5235
Material Sleuvenplaat = 5235
Binnen of Buiten Coating :
Lakspect C2 (Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard Lakspect C2 (Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect C5 (Buiten Cpstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard Lakspect C5 (Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Controller 6V {optioneel AP} 24V of 230V
PROJECT NR: BESCHRIVING:  OVERZICHT EF SPOT EV DV 1/2/12-... - BINNEN OF BUITEN | Revise: | 00
PROJECT: KLANT: COATING UNITS: MM
P MATERIAAL:  MATERIAL <NOT SPECIFIED> MASSA: 0.0 kg SCHAAL: | 135
2841 MD Moordrecht | SETEKEND:  ENG DATUM: 5-11-2024
TO182-379222 @—%
‘m‘ EUROF"-TER Fo182-379223 | GOEDGEKEURD: DATUM: A3
fo@transtechnl | TEKENING NR:  PI-07165 DEFAULT | BLAD 1 VAN 1
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IV. Spotfilter EF SPOT EV DV 1/2/16/ ...
Filteroppervlak 16 ; 20 ; 24 m*
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Catalogus EF SPOT EV.2024.0

1663

EF SPOT EV DV 1/2/16-10 EF SPOTEV DV 1/2/16-12 EF SPOT EV DV 1/2/16-15
Enveloppen Filters 16 m® Enveloppen Filters 20 m* Enveloppen Filters 24 m®
970 TN 270 TN 970
) 1 ? i a——
1 I
| I
o ) 1 I
(@) — I 0 O
—_— — 1
| | |
L_E_______J
| vy
r] L | L —— 4 I |
1 =5 |
BOVENAANZICHT BOVENARANZICHT BOVENAANZICHT
855 855 855

1400

1400
1400

“DINYEID NITYOA N3QYIQ HOOA HOON *NIAIDID IDVZNI ¥3L NIAHIA NYY 40 'CHITNIONID NIQYOM L3N INIWWILSIOL INMILIIYHIS IZNO HIANOZ O¥ NI WOAINIDIT SNO L4M1a DNINIHIL 3730

VOORAANZICHT RECHTER ZIJAANZICHT VOORAANZICHT RECHTER ZIJAANZICHT VOORAANZICHT RECHTER ZIJARNZICHT
Gewicht = 590 kg Gewicht = 620 kg Gewicht =650 kg
Material Omkasting = 5235 Material Omkasting = 5235 Material Omkasting = 5235
Material Sleuvenplaat = 5235 Material Sleuvenplaat = 5235 Material Sleuvenplaat = 5235
Binnen of Buiten Coating : Binnen of Buiten Coating : Binnen of Buiten Coating :
Lakspect C2 (Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard Lakspect C2 (Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard Lakspect C2 (Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect C5 (Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5018 Standaard Lakspect C5 (Buiten Opstelling} Eindkleur Ral 5019 Standaard Lakspect C5 {Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Controller 6V (optioneel AP} 24V of 230V Controller 6V (optioneel AP} 24V of 230V Controller 6V {optioneel 4P) 24V of 230V
PROIECT NR: BESCHRIVING:  QVERZICHT EF SPOT EV DV 1/2/16-...- BINNEN OF BUITEN | Revisie: | 00
PROJECT: KLANT: COATING UNITS: MM
Suidean 587 MATERIAAL:  MATERIAL <NOT SPECIFIED> MASSA: 0.0kg SCHAAL | 1:35
2641 MD Moordrecht | GETEKEND:  ENG DATUM: 5-11-2024
V| V] T0182-379222
‘iﬂ‘ EUROFILTER F 0182 - 379223 GOEDGEKEURD: DATUM: @_G A3
info@uansiechnl | TEKENING NR:  PI-0166 DEFAULT | BLAD 1 VAN 1
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Kenmerken van Eurofilter Spotfilters;

+ Robuuste bouw zowel in staal volgens classificatie gecoat als in roestvaststaal te

leveren.
+ Afzuig capaciteiten vanaf 300 m*/uur tot meer dan 3.000 m*/uur.
+ Filteroppervlakten tot 24 m* mogelijk.
+ Zeer efficiente ventilator (laag geluidsniveau en stroomverbruik).
+ Zeer laag persluchtverbruik.
+ Uit te voeren met filtermedium.
+ Desgewenst in volledig anti statische uitvoering.
+ Opgebouwde ventilator behoort ook tot de mogelijkheden.

+ Uitvoering in staal of rvs mogelijk.
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Kastfilters
Insteekfilters
Spotfilters
Hoog vacuumfilters
Siloventing
Luchtzuiveringstoren

Lasdamp afzuiging

< TRANSTECH

Ontstoffingstechniek

Transtech Ontstoffingstechniek biedt een volledig Eurofilter programma, waarbij alle
componenten van de stoffilter installatie kunnen worden geleverd en onderhouden. Met
ons professionele team werken kunnen we moderne filtertechnologie bieden die voldoet

aan de eisen van morgen.

Zuidbaan 587
2841 MD Moordrecht
Telefoon 0182-379222
E-mail info@transtech.nl
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