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Catalogus Insteekfilters

Eurofilter Compact Patronen Filters

Type EF O PCS

Perslucht gereinigde patronen filters met een filteroppervlak van 10 m” tot 63 m*
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Inhoud

l.  Insteekfilter EF O PCS 1/1 - ... Filteroppervlak 10; 14;21m’.............
ll. Insteekfilter EFOPCS 1/2 - ... Filteroppervlak 20;28; 42 m".............
lll. Insteekfilter EFOPCS 1/3 -... Filteroppervlak 30 ;42 ;63 m".............
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l. Insteekfilter EF O PCS 1/1 - ...
Filteroppervlak 10; 14 ; 21 m*
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® Catalogus— EF O PCS.2024.0

AN

EFOPCS 1/1-10 EFOPCS1/1-14 EF 0 PCS 1/1-21 <
L5
Patronen filters 10 m” Patronen filters 14 m® Patronen filters 21 m” g
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VOORAANZICHT RECHTER ZIAANZICHT VOORAARNZICHT RECHTER ZIIAANZICHT VYOORAANZICHT RECHTER ZIJAANZICHT
Gewicht = 180 kg Gewicht = 200 kg Gewicht =220 kg
Material Gmkasting = $235 Material Omkasting = 5235 Material Omkasting = 5235
Material Sleuvenplaat = 5235 Material Sleuvenplaat = 5235 Material Sleuvenplaat = 5235
Binnen of Buiten Ceating: Binnen of Buiten Coating : Binnen of Buiten Coating :
Lakspect C2 (Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard Lakspect C2 {Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard Lakspect C2 (Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaalrd
Lakspect C5 (Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard Lakspect C5 {Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard Lakspect C5 (Buiten Cpstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Controller 1V (optioneel AP) 24Y of 230V Controller 1V {optioneel AP) 24V of 230V Contraller 1V (optioneel AP) 24V of 230V
PROIECT NR: BESCHRIIVING: OVERZICHT EF O PCS 1/1/..- BINNEN OF BUITEN COATING | REVISIE: 00
PROJECT: KLANT: UNITS: MM
Zuidbisan 587 MATERIAAL:  MATERIAL <NOT SPECIFIED>{ MASSA: 0.0 kg SCHAAL: 1:20
2841 MD Moordrecht | GETEKEND:  ENG DATUM: 7-11-202&
o Y] TO182-379222
‘m‘ EUROF"'TER Fowez-3raz23 | GOEDGEKEURD: DATUM: @—% A3
info@ranstech.nl TEKENING NR: PI-0256 DEFAULT BLAD 1 VAN 1
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Il. Insteekfilter EF O PCS 1/2 - ...
Filteropperviak 20; 28 ; 42 m*
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Catalogus— EF O PCS.2024.0

EF 0 PCS 1/2-20

Patronen filters 20 m*

1084

784

|

BOVENAANZICHT

VOORAANZICHT

Gewicht =210 kg

Material Omkasting = 5235
Material Sleuvenplaat = 235
Binnen of Buiten Coating :

Lakspect (2 {Binnen Qpstelling) Findkleur Ral 5013 Standaard
Lakspect C5 (Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard

Contraller 2V (optioneel AP) 24V of 230V

EFOPCS1/2-28

Patronen filters 28 m’

1084

~ RN
@ i)
I~ e,

BOVENAANZICHT

RECHTER ZIJAANZICHT

VOORAANZICHT
Gewicht =230 kg
Material Omkasting = 5235
Material Sleuvenplaat = 5235
Binnen of Buiten Coating :

Controller 2V {optioneel AP) 24V of 230V

EF O PCS 1/2-42

Patronen filters 42 m’

784

RECHTER ZIJAANZICHT

Lakspect C2 (Binnen Opstelling} Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect C5 (Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard

1084

BOVENAANZICHT

VOORAANZICHT

Gewicht = 250 kg

Material Omkasting = 5235
Material Sleuvenplaat = $235
Binnen of Buiten Coating:

RECHTER ZIJARNZICHT

Lakspect C2 (Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5018 Standaard
Lakspect C5 (Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard

Controller 2V {optioneel AP) 24V of 230V
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PROJECT NR: BESCHRIJVING: OVERZICHT EF O PCS 1/2/...- BINNEN OF BUITEN COATING | REVISIE: 00
PROJECT: KLANT: UNITS: MM
—— MATERIAAL: MATERIAL <NOT SPECIFIED> MASSA: 0.0 kg SCHAAL: | 125
2841 MD Moardrecht | GETEKEND:  ENG DATUM: 7-11-2024
«§fl< EUROFILTER | " [ooae & <1 A3
nfo@transtechn’ | TEKENING NR:  PI-0259 DEFAULT | BLAD 1 VAN 1
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lll. Insteekfilter EF O PCS 1/3 - ...
Filteroppervlak 30; 42 ; 63 m*
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Catalogus— EF O PCS.2024.0

EFOPC51/3-30

Patronen filters 30 m’

784

EF O PCS 1/3-42

Patronen filters 42 m*

1325

EF O PCS 1/3-63

Patronen filters 63 m?
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VOORAANZICHT RECHTER ZIJAANZICHT VOORAANZICHT RECHTER ZIJAANZICHT VOORARANZICHT RECHTER ZIJAANZICHT
Gewicht = 240 kg Gewicht = 260 kg Gewicht =280 kg
Material Omkasting = 5235 Material Omkasting = 5235 Material Omkasting = 5235
Material Sleuvenplaat = $235 Material Sleuvenplaat = $235 Material Sleuvenplaat = 5235
Binnen of Buiten Coating : Binnen of Buiten Coating : Binnen of Buiten Coating :
Lakspect C2 (Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard Lakspect C2 {Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard Lakspect C2 (Binnen Opstelling} Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect C5 (Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard Lakspect C5 {Buiten Opstelling} Eindkleur Ral 5019 Standaard Lakspect C5 (Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Controller 3V (optioneel AP) 24Y of 230V Controller 3V {aptioneel AP) 24V of 230V Controller 3V (optioneel AP) 24V of 230V
PROJECT NR: BESCHRIVING: OVERZICHT EF O PCS 1/3/...- BINNEN OF BUITEN COATING | REVISIE: 00
PROJECT: KLANT: UNITS: MM
ssdbanss; | MATERIAAL: MATERIAL <NOT SPECIFIED>| MASSA: 00 kg SCHAAL | 1:25
2841MD Moordrecht | GETEKEND:  ENG DATUM: 7-11-2024
V| ‘ V] T0182-379222 -@—6—
‘Eﬁ‘ EUROFILTER F0182 - 379223 GOEDGEKEURD: DATUM: A3
nfo@transtechn’ | TEKENING NR: ~ PI-0257 DEFAULT | BLAD 1 VAN 1
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Kenmerken van Eurofilter Patronen filters:

+ Compacte uitvoering tot 63 m®.
+ Compact ontwerp voor stand — alone toepassing.

+ Zeer laag en efficiént persluchtgebruik door het toegepaste ingenieuze

filterreinigingssysteem.
+ Afzuigcapaciteiten van 500 m*/uur tot meer dan 6.000 m*/uur mogelijk.

+ Patronenfilter vervaardigd uit staal of rvs.
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Kastfilters
Insteekfilters
Spotfilters
Hoog vacuumfilters
Patronen Filters
Siloventing
Luchtzuiveringstoren

Lasdamp afzuiging

44TRANSTECH

Ontstoffingstechniek

Transtech Ontstoffingstechniek biedt een volledig Eurofilter programma, waarbij alle
componenten van de stoffilter installatie kunnen worden geleverd en onderhouden. Met
ons professionele team werken kunnen we moderne filtertechnologie bieden die voldoet

aan de eisen van morgen.

Zuidbaan 587
2841 MD Moordrecht
Telefoon +31(0) 182 - 379 222
E-mail info@transtech.nl
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