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Catalogus Hoog Vacuumfilters

Eurofilters Hoog Vacuumfilters

Type EF O EV HV

Perslucht gereinigde enveloppen filters met een filteroppervlak van 6 m” tot 30 m*
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Inhoud

l.  Hoog Vacuimfilters EF O EV 1/1/6/... HV Filteroppervlak 6 ; 7,5 ;9 M” ....ccccouuvrinrrrrnnnns
Il.  Hoog Vacuiimfilters EF O EV 1/1/8/... HV Filteroppervlak 8 ; 10; 12 M’ ...c.ccouvrmmrrrrnnnns
Ill.  Hoog Vacuiimfilters EF O EV 1/1/10/... HV Filteroppervlak 10; 12,5; 15 M’ ....cccconnenes

IV. Hoog Vacuiimfilters EF O EV 1/2/20/... HV Filteroppervlak 20 ; 25 ; 30 M’....cc.ccouvvnnnees
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l. Hoog Vacuiimfilters EF O EV 1/1/6/... HV
Filteroppervlak 6; 7,5; 9 m’
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EF O EV 1/1/6-10 HV EF 0 EV 1/1/6-12 HV EF O EV 1/1/6-15 HV
. 2 i 2
Enveloppen Filter 6 m* Enveloppen Filter 7,5 m Enveloppen Filter 9 m
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VOORAANZICHT RECHTER ZIIAANZICHT VOORAANZICHT RECHTER ZIJAANZICHT VOORAANZICHT RECHTER ZIJAANZICHT
Gewicht = 520 kg Gewicht = 580 kg Gewicht = 680 kg
Material Omkasting = 5235 Material Gmkasting = 5235 Material Grakasting = 5235
WMaterial Sleuvenplaat = 5235 Material Sleuvenplaat = 5235 Material Sleuvenplaat = 5235
Binnen of Buiten Coating: Binnen of Buiten Coating : Binnen of Buiten Coating :
Lakspect C2 {Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard Lakspect €2 {Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard Lakspect C2 {Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect C5 {Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5013 Standaard Lakspect C5 {Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard Lakspect C5 {Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Controller 6V {optioneel AP} 24Y of 230V Controller 6Y {optioneel AP} 24V of 230V Controller 6V {optioneel 4P} 24V of 230V
PROIECT KR BESCHRIMING:  QWERZICHT EF O EV 1/1/6-... HY BINNEN OF BUITEN revisiz | 00
PROJECT: KA COATING [ZONDER ONDERSTEUNING) UNTS i
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Il. Hoog Vacuiimfilters EF O EV 1/1/8/... HV
Filteropperviak 8; 10; 12 m*
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EFOEV 1/1/8-10 HV

Enveloppen Filter 8 m*
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EF O EV 1/1/8-12 HV

Enveloppen Filter 10 rm’

VOORAANZICHT

Gewicht = 600 kg

Material Omkasting = 5235
Material Sleuvenplaat = 5235
Binnen of Buiten Coating :

RECHTER ZIJAANZICHT

Lakspect C2 {Binnen Opstelling} Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect C5 {Buiten Dpstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard

Controller 8V {optioneel AP} 24V of 230V
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VOORAANZICHT

Gewicht = 650 kg

Material Omkasting = 5235
Material Sleuvenplaat = 5235
Binnen of Buiten Coating :

Lakspect C2 (Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect C5 (Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Controller 8Y (optioneel AF) 244 of 230V
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RECHTER ZIJAANZICHT

1255

EF O EV 1/1/8-15 HY
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VOORAANZICHT RECHTER ZIJAANZICHT
Gewicht = 700 kg
Material Omkasting = 5235
Material Sleuvenplaat = 5235
Binnen of Buiten Coating :
Lakspect C2 {Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect C5 {Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Controller 8Y {optioneel 4P) 24V of 230V
PROJECT HR: BESCHRUNING:  QVERZICHT EF O EV 1/1/8-... HY BINNEN OF BUITEN revsie: | 00
PROJECT: KLANT: COATING {ZONDER ONDERSTEUNING) UMITS: MM
Zuldhaan 587 MATERIAAL:  MATERIAL <NCT SPECIFIED= MASSA: 0.0kg SCHAAL: 1:25
281 MO Mokt | GETEKEND:  ENG DATUM: 23-12-2024
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lll. Hoog Vacuiimfilters EF O EV 1/1/10/... HV
Filteroppervlak 10; 12,5; 15 m®
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EF 0 EV 1/1/10-10 HV

EF O EV 1/1/10-12 HV

Enveloppen Filter 12,5 m*

EF O EV 1/1/10-15 HV

Enveloppen Filter 15 m*

Enveloppen Filter 10 m?
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VOORAANZICHT RECHTER ZIJAANZICHT VOORAANZICHT RECHTER ZIJAANZICHT VOORAANZICHT RECHTER ZIJAANZICHT
Gewicht =620 kg Gewicht = 670 kg Gewicht = 730 kg
Material Omkasting = 5235 Material Omiasting = 5235 Material Omkasting = 5235
Material Sleuvenplaat = 5235 Material Sleuvenplaat = 5235 Waterial Sleuvenplaat = 5235
Binnen of Buiten Coating : Binnen of Buiten Coating : Binnen of Buiten Coating :
Lakspect €2 (Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard Lakspect C2 (Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard Lakspect C2 {Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect €5 (Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard Lakspect C5 {Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard Lakspect C5 {Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Contraller 10V {optionesl &P) 24V of 230V Controller 10V {optioneel 4P} 24V of 230V Controller 10V {opticneel AF) 24V of 230V
PROIECT N2: BESCHRIVING:  QVERZICHT EF O EV 1/1/10-... HV BINNEN OF BUITEN revisie: | 00
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IV. Hoog Vacuiimfilters EF O EV 1/2/20/... HV
Filteroppervlak 20; 25; 30 m*
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EF O EV 1/2/20-10 HV

Enveloppen Filter 20 m’

@ 1200

1608

BOVENAANZICHT

EF O EV 1/2/20-12 HV

Enveloppen Filter 25 m’

@ 1350

BOVENAANZICHT

VOORAANZICHT

RECHTER ZIJAANZICHT

Gewicht = B0O kg
Material Omkasting = 5235
Material Sleuvenplaat = 5235
Binnen of Buiten Coating :
Lakspect C2 (Binnen Cpstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect 5 {Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Controller 10V {optioneel AF) 24V of 230V
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RECHTER ZIJAANZICHT

Gewicht = 850 kg
Material Omkasting = 5235
Material Sleuvenplaat = 5235
Binnen of Buiten Coating :
Lakspect C2 (Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect (5 (Buiten Opstelling} Eindkleur Ral 5019 Standaard
Contraller 10V {optioneel AP} 24 of 230V

EF O EV 1/2/20-15 HV

Enveloppen

@1

Filter 30 m*
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VOORAANZICHT RECHTER ZIJAANZICHT
Gewicht =980 kg
Material Omkasting = 5235
Material Sleuvenplaat = 5235
Binnen of Buiten Coating :
Lakspect C2 {Binnen Opstelling} Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect C5 (Buiten Opstelling} Eindkleur Ral 5019 Standaard
Contraller 10V {opticneel AP} 24V of 230V
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Kenmerken van Eurofilter Hoog Vacuumfilters;

+ Compacte uitvoering van 6 m* tot 30 m*.

+ Zeer laag en efficiént persluchtgebruik door het toegepaste ingenieuze

filterreinigingssysteem.
+ Alle atex beveiligingsapparatuur zijn op het enveloppenfilter toepasbaar.
+ Compact ontwerp voor zowel horizantale als verticale toepassing.

+ In het enveloppenfilter zijn diverse filtermedium uitvoeringen en kwaliteiten toe te

passen.

+ Hoog Vacuumfilters vervaardigd uit staal.
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Kastfilters
Insteekfilters
Spotfilters
Hoog vacuumfilters
Siloventing
Luchtzuiveringstoren

Lasdamp afzuiging

< TRANSTECH

Ontstoffingstechniek

Transtech Ontstoffingstechniek biedt een volledig Eurofilter programma, waarbij alle
componenten van de stoffilter installatie kunnen worden geleverd en onderhouden. Met
ons professionele team werken kunnen we moderne filtertechnologie bieden die voldoet

aan de eisen van morgen.

Zuidbaan 587
2841 MD Moordrecht
Telefoon +31(0) 182 — 379 222
E-mail info@transtech.nl
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