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Catalogus Hoog Vacuumfilters

Eurofilters Hoog Vacuumfilters met Ondersteuning

Type EF O EV HV BB

Perslucht gereinigde enveloppen filters met een filteroppervlak van 6 m” tot 30 m*
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Inhoud

l.  Hoog Vacuimfilters EF O EV 1/1/6/... HV BB Filteroppervlak 6 ; 7,5; 9 m"...............
Il.  Hoog Vacuiimfilters EF O EV 1/1/8/... HV BB Filteroppervlak 8; 10; 12 m..............
Ill.  Hoog Vacuiimfilters EF O EV 1/1/10/... HV BB Filteroppervlak 10; 12,5; 15 m*.......
IV. Hoog Vacuiimfilters EF O EV 1/2/20/... HV BB Filteroppervlak 20 ; 25; 30 m*..........
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l. Hoog Vacuiimfilters EF O EV 1/1/6/... HV BB
Filteroppervlak 6; 7,5; 9 m’
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Catalogus— EF O EV HV BB2024.0

EF O EV 1/1/6-10 HV BB

Enveloppen Filter 6 m*
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VOORAANZICHT RECHTER ZIJAANZICHT

Gewicht = 820 kg
Material Gmkasting = 5235
Material Sleuvenplaat = $235
Binnen of Buiten Coating :
Lakspect C2 (Binnen Opstelling} Eindkleur Ral 5015 Standaard
Lakspect C5 (Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Cantroller 6V {optioneel AP) 24V of 230V

EF O EV 1/1/6-12 HV BB

Enveloppen Filter 7,5 m*

$1350

1855

BOVENAANZICHT

EFOEV 1/1/6-15 HV BB

Enveloppen Filter 8 m*

@1600
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VOORBANZICHT RECHTER ZIJAANZICHT VOORAANZICHT RECHTER ZIJAANZICHT
Gewicht = 500 kg Gewicht= 1.000 kg
Material Omkasting = 5235 Material Omkasting = 5235
Material Sleuvenplaat = $235 Material Sleuvenplaat = 5235
Binnen of Buiten Coating : Binnen of Buiten Coating :
Lakspect C2 {Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard Lakspect C2 {Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect C5 {Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard Lakspect C5 {Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Caontroller 6V {optioneel AP} 24V of 230V Controller 6V {optioneel 4P} 24V of 230V
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Il. Hoog Vacuiimfilters EF O EV 1/1/8/... HV BB
Filteropperviak 8; 10; 12 m*
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EF O EV 1/1/8-10 HV BB

Enveloppen Filter 8 m*
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VOOQRAANZICHT RECHTER ZIJAANZICHT

Gewicht =870 kg
Iaterial Omkasting = 5235
Iaterial Sleuvenplaat = 5235
Binnen of Buiten Coating :
Lakspect €2 {Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 3019 Standaard
Lakspect €5 {Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Controller BY {optianeel AP) 24V of 230V

EF O EV 1/1/8-12 HV BB

Enveloppen Filter 10 m?
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Gewicht = 950 kg
Material Omkasting = 5235
Material Sleuvenplaat= 5235
Binnen of Buiten Coating :
Lakspect C2 (Binnen Gpstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect C5 {Buiten Opstelling} Eindkleur Ral 5019 Standaard
Controller 8Y (optioneel AF) 24V of 230y

RECHTER ZIJAANZICHT

EF O EV 1/1/8-15 HV BB

Enveloppen Filter 12 m*

@ 1600
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VYOORAANZICHT RECHTER ZIJAANZICHT
Gewicht = 1.050 kg
Material Omkasting = 5235
Material Sleuvenplaat = 5235
Binnen of Buiten Coating :
Lakspect C2 {Binnen Dpstelling} Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect C5 {Buiten Opstelling} Eindkleur Ral 5018 Standaard
Controller 8V {optioneel AP) 24Y of 230V
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lll. Hoog Vacuiimfilters EF O EV 1/1/10/... HV BB
Filteroppervlak 10; 12,5; 15 m®
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EF O EV 1/1/10-10 HV BB

Enveloppen Filter 10 m*
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VOORAANZICHT RECHTER ZIJAANZICHT
Gewicht =900 kg
Material Omkasting = 5235
Material Sleuvenplaat = 5235
Binnen of Buiten Caating:
Lakspect C2 (Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect C5 (Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Contraller 10V {optioneel AP) 24V of 230V

EFOEV 1/1/10-12 HV BB
Erveloppen Filter 12,5 m?
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VOORAANZICHT
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RECHTER ZIJAANZICHT

Gewicht = 980 kg
Material Omkasting = S235
Material Sleuvenplaat = 5235
Binnen of Buiten Coating :
Lakspect C2 {Binnen Opstelling} Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect £5 {Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Controller 10V {optioneel AP) 24V of 230V

EF OEV 1/1/10-15 HY BB

Enveloppen Filter 15 m?
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VOORAANZICHT RECHTER ZIJARNZICHT
Gewicht=1.070 kg
Material Omkasting = 5235
Material Sleuvenplaat = 5235
Binnen of Buiten Coating :
Lakspect C2 {Binnen Opstelling} Eindklzur Ral 5019 Standaard
Lakspect C5 (Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Controller 10V (optioneel AP) 24\ of 230V
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IV. Hoog Vacuiimfilters EF O EV 1/2/20/... HV BB
Filteroppervlak 20; 25; 30 m*
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EF O EV 1/2/20-10 HV BB

Enveloppen Filter 20 my

EF O EV 1/2/20-12 HV BB

Enveloppen Filter 25 m?

$1350

EF O EV 1/2/20-15 HV BB
Enveloppen Filter 30 m’
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VOORAANZICHT RECHTER ZIJAANZICHT VOCRAANZICHT RECHTER ZIJAANZICHT VOORAANZICHT RECHTER ZIJAANZICHT
Gewicht = 1.100 kg Gewicht = 1.200 kg Gewicht = 1.300 kg
Material Omkasting = 5235 Material Omkasting = 5235 Material Dmkasting = 5235
Material Sleuvenplaat = 5235 Iaterial Sleuvenplaat = 5235 Material Sleuvenplaat = 5235
Binnen of Buiten Coating : Binnen of Buiten Coating : Binnen of Buiten Coating :
Lakspect €2 {Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5012 Standaard Lakspect C2 {Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard Lakspect C2 {Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect C5 {Buiten Opstelling} Eindkleur Ral 5019 Standaard Lakspect CS {Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard Lakspect C5 (Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Cantraller 10V (optioneel AP) 24V of 230V Cantraller 10V {optioneel AP} 24V of 230V Controller 10V (optioneel AP) 24V of 230V
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Kenmerken van Eurofilter Hoog Vacuumfilters;

+ Compacte uitvoering van 6 m* tot 30 m*.

+ Zeer laag en efficiént persluchtgebruik door het toegepaste ingenieuze

filterreinigingssysteem.
+ Alle atex beveiligingsapparatuur zijn op het enveloppenfilter toepasbaar.
+ Compact ontwerp voor zowel horizantale als verticale toepassing.

+ In het enveloppenfilter zijn diverse filtermedium uitvoeringen en kwaliteiten toe te

passen.

+ Hoog Vacuumfilters vervaardigd uit staal.

www.transtech.nl
11van 12

Transtech Ontstoffingstechniek behoudt zich het recht om wijzigingen door te voeren, welke kunnen afwijken van dit maatblad.



«ff§ < EUROFILTER®

Kastfilters
Insteekfilters
Spotfilters
Hoog vacuumfilters
Siloventing
Luchtzuiveringstoren

Lasdamp afzuiging

< TRANSTECH

Ontstoffingstechniek

Transtech Ontstoffingstechniek biedt een volledig Eurofilter programma, waarbij alle
componenten van de stoffilter installatie kunnen worden geleverd en onderhouden. Met
ons professionele team werken kunnen we moderne filtertechnologie bieden die voldoet

aan de eisen van morgen.

Zuidbaan 587
2841 MD Moordrecht
Telefoon +31(0) 182 — 379 222
E-mail info@transtech.nl
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