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Catalogus Centrale Stofzuig
Installaties

Eurofilter EF CSI

Perslucht gereinigde patronen filters met een filteroppervlak van 10 m® tot 42 m*
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Kastfilter EF CSI 350/ 3
Filteroppervlak 10; 14 ; 21 m*
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EFCSI350/3
EF KPCS 1/1-10

Filterpatroon 10 m:
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Gewicht = 550 kg

Material Omkasting = 5235

Material Sleuvenplaat = S235

Binnen of Buiten Coating:
Lakspect C2 (Binnen Opstelling} Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect C5 (Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard

Cantreller 1V (optioneel AP) 24V of 230V

Stofopwang emmer 55 liter

Ventilator 3 kW

Perslucht verbruik = 1,2 nm’u

Geluidsniveau < 70 dB{A}

Maximaal Druk = 200mbar

EF CS1350/3
EF KPCS 1/1-14

Filterpatroon 14 rm

EF CSI350/3
EF KPCS 1/1-21

Filterpatraon 21 nv
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Gewicht =570 kg Gewicht =590 kg
Material Omkasting = $235 Material Omkasting = 5235
Material Sleuvenplaat = 5235 Material Sleuvenplaat = 5235
Binnen of Buiten Coating : Binnen of Buiten Coating:
Lakspect C2 {Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard Lakspect C2 {Binnen Dpstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect C5 (Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5018 Standaard Lakspect C5 {Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5018 Standaard
Controller 1V (opticneel AP) 24V of 230V Controller 1V (cpticneel AP) 24V of 230V
Stofopvang emmer 55 liter Stofopvang emmer 55 liter
Ventilator 3 kW Ventilator 3 kW
Perslucht verbruik = 1,2 nm’u Perslucht verbruik = 1,2 nm*u
Geluidsniveau < 70 dB{A) Geluidsniveau < 70 dB{A)
Maximaal Druk = 200mbar Maximaal Druk = 200mbar
PROJECT NR: BESCHRUVING:  EF CSI350/3 REVISIE: 00
PROJECT: KLANT: UNITS: MM
Suidhiaan 567 MATERIAAL: MASSA: 521.4 kg SCHAAL: | 135
2841 MD Moordrecht | GETEKEND:  ENG DATUM: 6-1-2025
V| ‘ V] T0182 379222
‘Eﬁ‘ EUROFILTER Fotea- 370225 | GOEDGEKEURD: DATUM: ©=HA3
mfo@transtechinl | TEKENING NR:  PI-0300 DEFAULT | BLAD 1 VAN 1
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Il. Kastfilter EF CSI 500/ 5,5
Filteroppervlak 10; 14 ; 21 m*
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EF CSI500/ 5,5
EF KPCS 1/1-10

Filterpatroon 10 m?

950

1150

EF CSI500/5,5
EFKPCS 1/1-14

Filterpatroon 14 m?

EF CSI500/5,5
EF KPCS 1/1-21

Filterpatroon 21 m?
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Gewicht = 580 kg

Material Omkasting = 5235

Material Sleuvenplaat = 5235

Binnen of Buiten Coating :
Lakspect C2 (Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect C5 (Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5018 Standaard

Controller 1V (optioneel AP) 24V of 230V

Stofopvang emmer 55 liter

Ventilator 5,6 kW

Perslucht verbruik = 1,2 nm*u

Geluidsniveau < 70 dB{A)

Maximaal Druk = 220mbar

Gewicht = 600 kg

Material Omkasting = 5235
Material Sleuvenplaat = 5235
Binnen of Buiten Coating :

Lakspect C2 {Binnen Cpstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect C5 {Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard

Controller 1V {optioneel AP} 24V of 230V
Stofopvang emmer 55 liter

Ventilator 5,5 kW

Perslucht verbruik = 1,2 nm*u
Geluidsniveau < 70 dB{A})

Maximaal Druk = 220mbar

Gewicht =620 kg

Material Omkasting = 5235
Material Sleuvenplaat = 5235
Binnen of Buiten Ceating :

Lakspect C2 {Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5013 Standaard
Lakspect C5 {Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard

Controller 1V {optioneel AP) 24V of 230V
Stofopvang emmer 55 liter

Ventilator 5,5 kW

Perslucht verbruik = 1,2 nm®u
Geluidsniveau < 70 dB(A)

Maximaal Druk = 220mbar
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PROJECT NR: BESCHRIVING:  EF (S1500/5.5 REVISIE; 00
PROJECT: KLANT: UNITS: MM
I MATERIAAL: MASSA: 562.2 kg SCHAAL | 1:35
‘ 2061 MD Wioordee. | GETEKEND:  ENG DATUM: 6-1-2025 "
<ER<EUROFILTER | o= | ensacim ©=1 A3
info@transtechinl | TEKENING NR:  PI-G201 DEFAULT | BLAD 1 VAN 1
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lll. Kastfilter EF CSI1 700/ 7,5
Filteroppervlak 10; 14 ; 21 m*
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EFCSI700/ 7,5

Gewicht = 580 kg

Material Omkasting = 5235

Material Sleuvenplaat = $235

Binnen of Buiten Coating :
Lakspect C2 (Binnen Opstelling} Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect C5 (Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard

Contraller 1V {optioneel AP) 24V of 230V

Stofopvang emmer 55 liter

Ventilator 7,5 kW

Perslucht verbruik = 1,2 nm?u

Geluidsniveau < 70 dB(A)

Maximaal Druk = 300mbar

EFCSI700/ 7,5

Gewicht =600 kg

Material Omkasting = 5235

Material Sleuvenplaat = 5235

Binnen of Buiten Ceating :
Lakspect C2 (Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect C5 (Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard

Controller 1V (optioneel AP) 24V of 230V

Stofopvang emmer 55 liter

Ventilator 7,5 kW

Parslucht verbruik = 1,2 nm’u

Geluidsniveau < 70 dB(A)

Maximaal Druk = 300mbar

EF CSI 700/ 7,5

EFKPCS1/1-10 EF KPCS 1/1-14 EF KPCS 1/1-21
Filterpatroon 10 m? Filterpatroon 14 Filterpatroon 21 m?
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Gewicht =620 kg

Material Omkasting = 5235

Material Sleuvenplaat = 5235

Binnen of Buiten Coating :
Lakspect C2 (Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect C5 (Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard

Controller 1V {optioneel AP) 24V cf 230V

Stofopvang emmer 55 liter

Ventilator 7,5 kW

Perslucht verbruik = 1,2 nm’u

Geluidsniveau < 70 dB{A)

Maximaal Druk = 300mbar
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PROJECT NR: BESCHRIVING:  EF CSI 700/7,5 REVISIE; 00
PROJECT: KLANT: UNITS: MM
T MATERIAAL: MASSA; 562.2 kg SCHAAL | 135
' 2811 MD{\Annrdrert GETEKEND: ENG DATUM: 6-1-2025
<S8« EUROFILTER | romoee cmmrrr oo &= A3
info@transtechn’ | TEKENING NR:  PI-0302 DEFAULT [ BLAD 1 VAN 1
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IV. Kastfilter EF CSI 1000/ 7,5
Filteroppervlak 10; 14 ; 21 m*

www.transtech.nl
9van 16

Transtech Ontstoffingstechniek behoudt zich het recht om wijzigingen door te voeren, welke kunnen afwijken van dit maatblad.




v

AN

Catalogus—

EF CS1.2024.0

EF CS11000/ 7,5
EF KPCS 1/1-10

Filterpatroon 10 m:

EF CS1 1000/ 7,5
EF KPCS 1/1-14

Filterpatroon 14 m*

EF CS11000/ 7,5
EF KPCS 1/1-21

Filterpatroon 21 m¢
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Gewicht = 700 kg

Material Omkasting = 5235

Material Sleuvenplaat = 5235

Binnen of Buiten Coating :
Lakspect C2 {Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect C5 {Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard

Controller 1V {optioneel AP} 24V of 230V

Stofopwvang emmer 55 liter

Ventilator 7,5 kW

Perslucht verbruik = 1,2 nm®u

Geluidsniveau < 70 dB(A)

Maxirmaal Druk = 200mbar

Gewicht = 720 kg

Material Omkasting = $235

Material Sleuvenplaat = 5235

Binnen of Buiten Coating :
Lakspect C2 {Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect C5 {Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard

Controller 1V {optioneel AP} 24V of 230V

Stofopvang emmer 55 liter

Ventilator 7,5 kW

Perslucht verbruik = 1,2 nm’u

Geluidsniveau < 70 dB(A)

Maximaal Druk = 200mbar

Gewicht = 740 kg

Material Omkasting = 5235
Material Sleuvenplaat = 5235
Binnen of Buiten Coating :

Lakspect C2 (Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 501% Standaard
Lakspect C5 (Buiten Opstelling} Eindkleur Ral 5019 Standaard

Controller 1V {optioneel AP) 24V of 230V
Stofopvang emmer 55 liter

Ventilator 7,5 kW

Perslucht verbruik = 1,2 nm’u
Geluidsniveau < 70 dB(A)

Maximaal Druk = 200mbar
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PROJECT NR: BESCHRIVING: EF CSI 1000/7,5 REVISIE; 00
PROJECT, KLANT: UNITS: MM
R ——— MATERIAAL: MASSA: 676.0 kg SCHAAL: 1:35
2841 MD Moardrecht | GETEKEND: ENG DATUM: &-1-2025 A
T0182-379222
‘m‘ EUROFILTER Forez-zazz | GOEDGEKEURD: DATUM o= 3
info@vanstechnl | TEKENING NR:  PI-0303 DEFAULT | BLAD 1 VAN 1
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V. Kastfilter EF CSI 1500A / 15
Filteroppervlak 10; 14 ; 21 m*
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1325

EF CSI 1500A / 15
EF KPCS1/1-10

Filterpatroon 10 m?
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Gewicht =800 kg

Material Omkasting = 5235

Material Sleuvenplaat = 5235

Binnen of Buiten Ceating :
Lakspect C2 {Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect C5 {Buiten Opstelling} Eindkleur Ral 5019 Standaard

Controller 1V (optioneel AP} 24V of 230V

Stofopvang emmer 55 liter

Ventilator 15 kW

Perslucht verbruik = 1,2 nm’u

Geluidsniveau < 70 dB{A)

Maximaal Druk = 190mbar

EF CSI 1500A / 15
EF KPCS 1/1-14

Filterpatroon 14 m?

Gewicht =820 kg

Material Omkasting = 5235

Material Sleuvenplaat = 5235

Binnen of Buiten Coating :
Lakspect C2 (Binnen Opstelling} Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect C5 (Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard

Controller 10V (optioneel AP) 24V of 230V

Stofopvang emmer 55 liter

Ventilator 15 kW

Perslucht verbruik = 1,2 nm*u

Geluidsniveau < 70 dB(A)

Maximaal Druk = 190mbar

EF CSI 1500A / 15
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EF K PCS 1/1-21
Filterpatroan 21 m¢
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Gewicht = 840 kg

Material Omkasting = 5235

Material Sleuvenplaat = 5235

Binnen of Buiten Coating :
Lakspect C2 {Binnen Gpstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Lakspect C5 {Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard

Controller 10V {optioneel AP) 24V of 230V

Stofopvang emmer 55 liter

Ventilator 15 kW

Perslucht verbruik = 1,2 nm*u

Geluidsniveau < 70 dB(A}

Maximaal Druk = 180mbar

LAINY83D NITHOM NIQY3IA ¥OOA HOON 'NIATIHID IOWZNI HIL NIAYIA NYY 40 ‘QYIIH0ONID NITUOM LIIN DNIWWILSIOL INMILAIHHIS FJZNO HIANOZ D7 N3 INCANIDIZ SNO 14r1T1d ONINIAIL 3730

PROJECT NR: BESCHRIVING:  EF CSI 1500A/15 REVISIE: 00
PROJECT: KLANT, UNITS: MM
Suidbann 587 MATERIAAL: MASSA: 788.0 kg SCHAAL | 135
2841 MD Mgordrecht | GETEKEND:  ENG DATUM: 6-1-2025
V| ‘ 7] T0182-379222 @—%—
‘iﬁ‘ EUROFILTER Foie2-370223 | GOEDGEKEURD: DATUM: AB
info@uarstechn’ | TERENINGNR: PI-030% DEFAULT | BLAD 1 VAN 1
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VI. Kastfilter EF CSI 1500B / 15
Filteroppervlak 20; 28 ; 42 m*
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EF CSI 1500B / 15

EF K PCS 1/2-20

Filterpatroan 20 my

EF CSI1 1500B / 15

EF K PCS 1/2-28

Filterpatroon 28 rm’

EF CSI1 1500B / 15

EF K PCS 1/2-42

Filterpatroon 42 m?
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Gewicht = 870 kg Gewicht = 890 kg Gewicht = 910 kg
Material Gmkasting = 5235 Material Omkasting = $235 Material Omkasting = 5235
Material Sleuvenplaat = 5235 Material Sleuvenplaat = 5235 Material Sleuvenplaat = 5235
Binnen of Buiten Coating : Binnen of Buiten Coating : Binnen of Buiten Coating :
Lakspect C2 {Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard Lakspect C2 (Binnen Opstelling} Eindkleur Ral 5019 Standaard Lakspect C2 (Binnen Opstelling) Eindkleur Ral 5015 Standaard
Lakspect C5 {Buiten Opstelling} Eindkleur Ral 5019 Standaard Lakspect C5 (Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard Lakspect C5 (Buiten Opstelling) Eindkleur Ral 5019 Standaard
Controller 2V {opticneel AP) 24V of 230V Controller 2V (optianeel AP) 24V of 230V Controller 2V {optioneel AP} 24V of 230V
Stofopvang emmer 55 liter Stofopvang emmer 55 liter StOFQPVHHg emmer 55 liter
Ventilator 15 kW Ventilator 15 kW Ventilatar 15 kW
Perslucht verbruik = 1,2 nm’u Parslucht verbruik = 1,2 nm*u F’erslluchT: verbruik = 1,2 nm’u
Geluidsniveau < 70 dB{A) Geluidsniveau < 70 dB{&) Geluidsniveau < 70 dB(A)
Maximaal Druk = 190mbar Maximaal Druk = 190mbar Maximaal Druk = 190mbar
PROJECT NR: BESCHRIVING:  EF CSI 1500B/15 REVISIE: 00
PROJECT: KLANT: UNITS: MM
ritbaenssr | MATERIAAL MASSA: 857.6 kg SCHAAL | 1:38
2841 MD Moordrecht GETEKEND: ENG DATUM: 6-1-2025
V| ‘ V] To182-379222 (=1
‘iﬁ‘ EUROFILTER F 0182 - 379223 GOEDGEKEURD: DATUM: ] A3
infe@tanstechal | TEKENINGNR:  PI-0305 DEFAULT | BLAD 1 VAN 1
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Kenmerken van Eurofilter EF CSI ;

+ Systemen tot 8 gebruikers mogelijk in deze serie centrale stofzuig installaties.
+ Zeer complete installatie met hoge werkings betrouwbaarheid.
+ Hoge zuigkracht tot 300 mbar
+ Laag geluidsniveau.

+ Zeer laag en efficiént persluchtgebruik door het toegepaste ingenieuze

filterreinigingssysteem

+ Druk gestuurde regeling met frequentie gestuurde exhauster voor een zo laag mogelijk

energie verbruik.
+ Stofafvoer in stofemmer.

+ Er kan een voorafscheidingskamer geintegreerd worden, waarbij een cycloon

uitgespaard kan worden.

www.transtech.nl
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Kastfilters
Insteekfilters
Spotfilters
Hoog vacuumfilters
Siloventing
Luchtzuiveringstoren
Lasdamp afzuiging

Centrale Stofzuig Installaties

44TRANSTECH

Ontstoffingstechniek

Transtech Ontstoffingstechniek biedt een volledig Eurofilter programma, waarbij alle
componenten van de stoffilter installatie kunnen worden geleverd en onderhouden. Met
ons professionele team werken kunnen we moderne filtertechnologie bieden die voldoet

aan de eisen van morgen.

Zuidbaan 587
2841 MD Moordrecht
Telefoon +31(0) 182 — 379 222
E-mail info@transtech.nl

www.transtech.nl
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